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I 

前    言 

本标准的第4章、第5章、第6章为强制性，其余是推荐性。 
该标准为系列标准的一部分。 
本标准的附录A、附录B和附录C均为资料性附录。 
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司和中国标准化研究院提出。 
本标准负责起草单位：中国标准化研究院、北京工业大学、中国家用电器协会废旧电子电器再生利

用分会、中国环境科学研究院、中国再生资源回收利用协会、国际铜业协会（中国）、合肥工业大学、

中国人民大学、海尔集团冰箱产品本部、珠海格力电器股份有限公司、海信科龙电器股份有限公司、苏

州三星电子有限公司、广东志高空调有限公司、美的集团有限公司、宁波奥克斯空调有限公司、上海三

菱电机•上菱空调机电器有限公司、大金空调（上海）有限公司、沈阳三洋空调有限公司、合肥美菱股

份有限公司、河南新飞电器有限公司、伊莱克斯（中国）电器有限公司、博西华家用电器有限公司。 
本标准起草人：林翎、李爱仙、李红旗、刘福中、周仲凡、富鸿钧、陈妙农、邵凯、刘志峰、靳敏、

高东峰、刘建如、高保华、张华、闫志恒、顾志刚、李翛、刘宇春、朱建军、陆东铭、史剑春、张佳峥、

白连社、潘坚、孙磊、张琼、尹凤福、冯贵武、朱卫忠。 
本标准为首次发布。  
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产品可再生利用率限定值和目标值                      

第 1 部分：房间空气调节器、家用电冰箱 

1 范围 

本标准规定了房间空气调节器、家用电冰箱的可再生利用率的限定值和目标值。 
本标准适用于房间空气调节器、家用电冰箱，包括与该产品使用有关的附件，不包括产品的包装。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB/T 7725  房间空气调节器 
GB/T 8059.1  家用制冷器具 冷藏箱 
GB/T 8059.2  家用制冷器具 冷藏冷冻箱 
GB/T 8059.3  家用制冷器具 冷冻箱 
GB/T 8059.4  家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻

箱 

3 术语和定义 

GB/T7725、GB/T8059.1、GB/T8059.2、GB/T8059.3、GB/T8059.4确定的以及下列术语和定义适用于

本标准。 

3.1  

可再生利用率  recyclability rate 

产品中能够被再生利用部分的质量（不包括能量回收）占产品质量的百分比。 
3.2  

可再生利用率限定值 the minimum allowable values of recyclability rate 

按照现有技术和手段应实现的可再生利用率的最小允许值。 
3.3  

可再生利用率目标值 the target values of recyclability rate 

考虑本标准实施5年后的技术和手段，可以实现的可再生利用率预定的最小允许值。 
3.4  

有毒有害物质  hazardous substance 

产品中含有的对人、动植物和环境产生危害的物质，包括铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价

铬（Cr6+）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）等。 
3.5  

均质材料 homogeneous material 

各部分组成相同且不能通过机械手段进一步拆分的材料。 
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5.12  用于保鲜、除臭、除菌、蓄冷、净化、除尘、清新等辅助性功能不能明确标注出具体成分的材料

质量不计算在分子内。 

3.6  

5.11  未在表面标注材料成分的塑料零部件的质量不计算在分子内。 

5.10  均质材料含有毒有害物质超过表 2 限量要求的零部件的质量不计算在分子内（附录 C 中列出的

情况除外）。 

5.9  海绵、非金属胶带质量不计算在分子内。 
5.8  使用填充性橡胶的不可机械拆分的零部件的质量不计算在分子内。 
5.7  含玻璃纤维的不可机械拆分的零部件（不含覆铜板）的质量不计算在分子内。 
5.6  含多溴联苯和多溴二苯醚的零部件、所有发泡材料的质量不计算在分子内。 
5.5  含CFC、HCFC的制冷剂质量不计算在分子内。 
5.4  润滑油（脂）质量不计算在分子内。 
5.3  热固性塑料质量不计算在分子内。 
5.2  印制电路板（不含元器件）中的覆铜板质量计算在分子内。 

5.1  单一的热塑性材料或 2 种以及 2 种以上可以相容的混合塑料，其质量计算在分子内。表 1 中的数

字表示塑料材料之间的相容性，其中不相容的混合塑料的质量不计算在分子内。 

 

 

 

 

4 可再生利用率的计算方法 

产品可再生利用率按照式（1）计算： 

    产品中具有一定功能或用途的结构单元。 

5 产品可再生利用率计算准则 

注：房间空气调节器和家用电冰箱拆解清单示例和分解图示例见附录A、附录B。 

注：以上所提“分子”均指公式（1）中的分子。 

零部件 component 

mcyci  —— 第i种零部件和（或）材料可再生利用的质量； 

n      —— 零部件和（或）材料的类别总数。 

Rcyc   —— 产品可再生利用率（%）； 
式中： 

Mv   —— 产品整机质量； 

1 100%

n

cyci
i

cyc
v

m
R

M
== ×
∑

 

………………………………………………（1） 
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表 1  常见塑料材料的相容性表 

 

 

低 密

度 聚

乙 烯

LDPE 

线 性 低

密 度 聚

乙 烯

LLDPE  

超 低 密

度 聚 乙

烯

ULDPE/ 

VLDPE 

聚

乙

烯

PE 

高 密

度 聚

乙 烯

HDPE 

聚

丙

烯

PP 

（乙烯/丙烯

/二烯）共聚

物 EPM/EPDM 

聚

苯

乙

烯

PS 

（苯乙

烯 / 丙

烯腈）

共聚物

SAN 

（ 丙 烯

腈/丁二

烯/苯乙

烯）共聚

物 

ABS 

聚氯

乙烯

PVC 

聚

酰

胺

PA 

聚

碳

酸

酯

PC 

聚甲基

丙烯酸

甲 酯

PMMA 

聚 对

苯 二

甲 酸

丁 二

酯PBT

聚 对

苯 二

甲 酸

乙 二

酯 PET 

线性低密度聚

乙烯 LLDPE 
1  

超低密度聚乙

烯ULDPE/VLDPE
1 1 

 

聚乙烯 PE 1 1 1 

 

高密度聚乙烯

HDPE 
1 1 1 1 

 

聚丙烯 PP 4 2 1 2 4 

 

（乙烯/丙烯/

二烯）共聚物

EPM/EPDM 

4 4 1 3 4 1 

 

聚苯乙烯 PS 4 4 4 4 4 4 4 

 

（苯乙烯/丙烯

腈）共聚物SAN
4 4 4 4 4 4 4 4 

 

（丙烯腈/丁二

烯/苯乙烯）共

聚物 ABS 

4 4 4 4 4 4 4 4 1 

 

聚氯乙烯 PVC 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 

      

 

http://www.chemyq.com/xz/xz4/39447hltso.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz4/39447hltso.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz4/39447hltso.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/556cgslv.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/556cgslv.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/556cgslv.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz4/39447hltso.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz4/39447hltso.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/556cgslv.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/556cgslv.htm
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表 1  常见塑料材料的相容性表（续） 

 

低 密

度 聚

乙 烯

LDPE 

线 性 低

密 度 聚

乙 烯

LLDPE  

超 低 密

度 聚 乙

烯

ULDPE/ 

VLDPE 

聚

乙

烯

PE 

高 密

度 聚

乙 烯

HDPE 

聚

丙

烯

PP 

（乙烯/丙烯

/二烯）共聚

物 EPM/EPDM 

聚

苯

乙

烯

PS 

（苯乙

烯 / 丙

烯腈）

共聚物

SAN 

（ 丙 烯

腈/丁二

烯/苯乙

烯）共聚

物 

ABS 

聚氯

乙烯

PVC 

聚

酰

胺

PA 

聚

碳

酸

酯

PC 

聚甲基

丙烯酸

甲 酯

PMMA 

聚 对

苯 二

甲 酸

丁 二

酯PBT

聚 对

苯 二

甲 酸

乙 二

酯 PET 

聚酰胺 PA 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4  

聚碳酸酯 PC 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
 

聚甲基丙烯酸

甲酯 PMMA 
4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 2 

 

聚对苯二甲酸

丁二酯PBT 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 

 

聚对苯二甲酸

乙二酯 PET 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 

 

热塑性丁苯胶

SBS 
4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 3 3 4 4 4 4 

注：1—优秀；  2—好；  3—可以； 4—不相容。  

×—×××× 

 

 

 

http://www.chemyq.com/xz/xz4/39447hltso.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz4/39447hltso.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz4/39447hltso.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/556cgslv.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/556cgslv.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/556cgslv.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
http://www.chemyq.com/xz/xz1/563xxtub.htm
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表 2 有毒有害物质最大允许限量表 

有毒有害物质 最大允许限量 (mg/kg) 

铅 1 000 

汞 1 000 

镉 100 

六价铬 1 000 

6 产品可再生利用率限定值 

产品可再生利用率限定值见表3。 
表 3  产品可再生利用率限定值 

产品类别 可再生利用率 

房间空气调节器 ≥80% 

家用电冰箱 ≥73% 

7 产品可再生利用率目标值 

产品可再生利用率目标值见表4。 

 

 表 4  产品可再生利用率目标值 
产品类别 可再生利用率 

房间空气调节器 ≥83% 

家用电冰箱 ≥75% 

 

 



GB ×××××—×××× 

 

6 
 
 

附  录  A 

（资料性附录） 

拆解清单示例 

A.1  计算房间空气调节器可再生利用率时的拆解清单示例 

 

类型 零部件名称 从属 材料描述 质量 kg 
计算在分子

中的质量kg

横向风板 室内机    

纵向风板 室内机    

过滤网 室内机    

接水盘 室内机    

内管 室内机 
 

  

排水管 

外管  
 

  

底壳（底座） 室内机    

面板体 室内机    

电控盒 室内机    

外罩 室内机    

室内风扇 室内机    

保温管 室内机    

蒸发器左端（边、侧）板 室内机    

蒸发器右端（边、侧）板 室内机    

提（扣、把）手 室外机    

零星塑料小件 室内机    

接线盒 室外机    

室外风扇 室外机    

防护网 室外机    

 

塑料件 

压管板 室内机    

轴承 室内机    

辅助电加热件 室内机    

螺钉及零星金属件 室内机    

底盘 室外机    

侧板 室外机    

顶盖 室外机    

前板 室外机    

风扇罩 室外机    

电器盒 室外机    

电机支架 室外机    

屏蔽(中隔)板 室外机    

阀门支架 室外机    

支撑杆 室外机    

钣金件及

金属件 

螺钉及零星金属件 室外机    
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A.1  计算房间空气调节器可再生利用率时的拆解清单示例（续） 

类型 零部件名称 从属 材料描述 质量 kg 
计算在分子

中的质量kg

散热片（控制器用） 室外机    

蒸发器挡板 室内机    

左右侧板（柜机用） 室内机    

后板（柜机用） 室内机    

挂壁（墙）板 室内机    

钣金件及

金属件 

其它     

铜材 室外机    

线圈 室外机    四通阀 

塑料 室外机    

单向阀 室外机    

截止阀 室外机    

毛细管 室外机    

铜材 室外机    
过滤器 

填料 室外机    

分气管 室外机    

集液管 室外机    

室外机其它管路件 室外机    

室内外连接管 室外机    

室内外连接管保温管 室外机    

集气管组件 室内机    

进液管组件 室内机    

室内机其它管路件 室内机    

阀门及管

路件 

防震块 室外机    

铜制件（漆包线等） 室内机    

绝缘件 室内机    

钢制件（定子等） 室内机    

铝制件（转子等） 室内机    

室内机电机 

塑料件 室内机    

铜制件（漆包线等） 室外机    

聚酯薄膜、塑料件等 室外机    

钢制件（定子等） 室外机    

铝制件（转子等） 室外机    

室外机电机 

塑料件 室外机    

铜制件（漆包线等） 室内机    

聚酯薄膜、塑料件等 室内机    

钢制件（定子等） 室内机    

铝制件（转子等） 室内机    

电机 

风向电机 

塑料件 室内机    

电源线上/下夹板 室内机    

线夹固定板 室内机    电器类 

显示电路盒（含盖） 室内机    
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A.1  计算房间空气调节器可再生利用率时的拆解清单示例（续） 

类型 零部件名称 从属 材料描述 质量 kg 
计算在分子

中的质量kg

电器盒（含盖） 室内机    

显示电路覆铜板 室内机    

控制电路覆铜板 室内机    

控制电路覆铜板 室外机    

连接器（端子） 室内机    

变压器（按比例算） 室内机    

连接器（端子） 室外机    

接触器 室外机    

继电器 室外机    

电感器     

滤波器 室外机    

电器类 

电子元器件 室内机    

塑料件    

电路板    

金属件    

橡皮按键    

遥控器 

电子元器件    

铜制件（铜管等） 室外机    

铝制件 室外机    冷凝器部件 

冷凝器端（边）板 室外机    

铜制件（铜管等） 室内机    

铝制件 室内机    

蒸发器端（边）板 室外机    

换热器 

蒸发器部件 

     

润滑油 室外机    

铸铁及钢制件 室外机    

塑料件 室外机    

橡胶件 室外机    

铝制件      

粉末冶金件      

铜制件（漆包线等） 室外机    

聚酯薄膜、塑料件等 室外机    

钢制件（定子等） 室外机    

铝制件（转子等） 室外机    

塑料件 室外机    

压缩机 

压缩机电机 

其它      

铜材 室内机    
机内配线 

绝缘和护套材料 室内机    

铜材 室外机    
电线 

机内配线 
绝缘和护套材料 室外机    
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A.1  计算房间空气调节器可再生利用率时的拆解清单示例（续） 

类型 零部件名称 从属 材料描述 质量 kg 

计算在

分子中

的质量

kg 

类型 

铜材    
中间连接线 

绝缘和护套材料    

铜材 室内机    
电线 

电源线 
绝缘和护套材料 室内机    

纸制品（含随机文件）    

绝热用发泡材料 
 

  

制冷剂    

顶板泡沫+风道    

其他 

其他无法归类物料    

               用于辅助

功能的零

部件      

总质量 kg        

可再生利

用率(%) 
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A.2  计算家用电冰箱可再生利用率时的拆解清单示例 

厂商 系列 型号 类型 发泡剂 产品性能 制冷剂

噪声

dB(A)

耗电量

kW·h/24h 

能效

等级 

         

系统 零部件名称 从属 材料描述 

质量

kg 

可再生

质量 kg

冷藏室内衬（箱胆、内胆） 箱体    

冷冻室内衬（箱胆、内胆） 箱体    

左侧板 箱体    

支架 （加强板、加强铁） 箱体    

右侧板 箱体    

中梁（中框条、中隔板） 箱体    

下梁（下框条） 箱体    

后上梁 箱体    

后下梁 箱体    

顶盖（盖板、台面） 箱体    

顶盖孔塞（孔盖、螺钉帽） 箱体    

后背板（后板） 箱体    

底板 箱体    

内衬垫块 箱体    

上梁（上框条） 箱体    

上铰链 箱体    

上铰链盖 箱体    

压缩机底板（托板） 箱体    

压缩机固定片 箱体    

前调整脚(Fe)（前脚） 箱体    

前调整脚(Pe)（前脚） 箱体    

铭牌 箱体    

压缩机后盖（罩板） 箱体    

出水管（排水管） 箱体    

出水管隔离块 箱体    

出水管接头 箱体    

灯开关盒 箱体    

门灯开关加强板 箱体    

钉头盖(螺钉帽) 箱体    

中合页（铰链） 箱体    

中合页（铰链）垫块 箱体    

中合页（铰链）孔塞（孔盖） 箱体    

中合页（铰链）螺栓 箱体    

结构 下合页（铰链） 箱体  
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A.2  计算家用电冰箱可再生利用率时的拆解清单示例（续） 

系统 零部件名称 从属 材料描述 

质量

kg 

可再生

质量 kg

保护垫圈 箱体    

接水盘挂片 箱体    

接水盘 箱体    

注料口密封块 箱体    

感温管套管(PA) 箱体    

感温管套管(铝) 箱体    

排水管防堵钩（清洁杆） 箱体    

金属螺钉（栓） 箱体    

非金属螺钉（栓） 箱体    

侧板密封条 箱体    

风门密封块 箱体    

化霜接水盘 箱体    

化霜接水盘后背衬板 箱体    

化霜水管 箱体    

化霜水管套管 箱体    

冷藏进出风道双面胶带 I 箱体    

冷藏进出风道双面胶带 II 箱体    

冷藏室风道 箱体    

冷藏室风道保护板 箱体    

冷藏室风道盖 箱体    

冷藏室进出口风道 箱体    

冷冻室风道口加强板 箱体    

冷冻室风门 箱体    

冷冻室风罩 箱体    

冷冻室隔板 箱体    

冷藏门内衬（内胆） 门体    

冷藏门上饰条（门上框条、定位板） 门体    

冷藏门壳（门板） 门体    

冷藏门把手（拉手） 门体    

标牌 门体    

冷冻门内衬（内胆） 门体    

冷冻门把手（拉手） 门体    

冷冻门壳（门板） 门体    

门限位块（止动销） 门体    

门限位块（止动销） 门体    

门保护纸 门体    

冷藏室门封条 门体    

结构 

冷冻室门封条 门体    

防凝管（防露管） 制冷    

冷藏蒸发器板 制冷    制冷 

冷藏蒸发器盘管 制冷    
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A.2  计算家用电冰箱可再生利用率时的拆解清单示例（续） 

系统 零部件名称 从属 材料描述 

质量

kg 

可再生

质量 kg

盘管固定板 制冷    

冷冻蒸发管 制冷    

左冷凝器 制冷    

右冷凝器 制冷    

毛细管 制冷    

过滤器 制冷    

分子筛 制冷    

灌氟接管（工艺管） 制冷    

蒸发器固定块 制冷    

过渡管（连接管） 制冷    

制冷 

压缩机 制冷    

内部配线 控制    

电源线 控制    

接线端子 控制    

温度补偿加热器 控制  
 

 

金属件 控制    

开关 塑料件 控制    

金属件 控制    

温控器 塑料件 控制    

接线盒(埋线盒) 控制    

温控器盒 控制    

灯罩 控制    

温控旋钮 控制    

灯热保护板（反光板） 控制    

螺钉孔塞 控制    

灯泡 控制    

灯座 控制    

风扇电机 控制    

风扇电机后支撑 控制    

风扇电机前支撑 控制    

化霜定时器 控制    

化霜加热器 控制    

化霜加热器支架 控制    

温度熔断器 控制    

控制 

金属螺钉(栓) 控制    

铜制件（漆包线等） 电机    
压缩机 

绝缘件 电机    
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A.2  计算家用电冰箱可再生利用率时的拆解清单示例（续） 

系统 零部件名称 从属 材料描述 

质量

kg 

可再生

质量 kg

钢制件（定子等） 电机    

铝制件（转子等） 电机    

塑料件 电机    

润滑油 电机    

铸铁及钢制件 电机    

橡胶件 电机    

压缩机 

粉末冶金件 电机    

冷藏室搁架 附件    

冷藏室搁架包边 附件    

说明书 附件    

冷冻室中抽屉 附件    

冷冻室下抽屉 附件    

瓶框（瓶架） 附件    

果菜盒 附件    

附件塑料袋 附件    

保修凭证 附件    

制冰盒 附件    

搁架固定块(搁架套) 附件    

附件 

除霜（冰）铲刀 附件    

隔热层（发泡层）     

制冷剂     

海绵     

塑料胶带     

其它 

铝箔胶带     

用于辅助功能的零

部件      

总质量 kg      

可再生利用率(%)      
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附  录  B 

（资料性附录） 

分解图示例 

B.1  房间空气调节器分解图 

B.1.1  冷暖室内机分解图及物料名称 

 

图B.1 冷暖室内机分解图及物料名称 

序号 零件名称

1 挂壁（墙）板

2 底壳（底座）

3 室内机电机

4 室内风扇

5 辅助电加热件 

6 轴承

8 蒸发器左端板

9 外罩

10 滑动扣

11 过滤网

12 左装饰板

13 过滤网

14 传动杆

15 轴套

16 连杆A

17

18

19 遥控器

20 微动开关组件

21 装饰条

22 连杆B

23 转接头

24 面板电机

25、26 显示电路板

7 蒸发器部件

面板

序号 零件名称

27 显示电路板A

28 安全盖

29 显示电路盖

30 电器盒盖

31 右装饰板

32 电器盒体

34、36、37蒸发器右端板

35 变压器

39 横向风板

40 卡环B

41 接水盘

42 风道轴承座

43 风向电机

44 曲柄

45 排水管

46 纵向风板

47 右联动杆

48 左联动杆

49 风向电机

50 压管板

（控制电路覆铜板+电子元器件）

38 集气管组件+进液管组件

33
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B.1.2  室外机分解图及物料名称 

  
图B.2  室外机分解图及物料名称 

 

 

序号 零件名称

1 风扇罩

2 室外风扇

3 室外机电机

4 顶盖

5 电机支架

6 支撑杆

7 冷凝器部件

8 单向阀+毛细管+过滤器

9 屏蔽板

10、12、
19、22

室外机其它管路件

11 压缩机

13 右侧板

14 接线盖

15、16 截止阀

17 阀安装座

20 压缩机

18、21 垫圈螺母

23 连接器

电源线下夹板

电源线上夹板

25 电器盒

26 风扇电容

27 压縮机电容

28 卡环

四通阀

四通阀线圈

30 毛细管部件

31 底座 

32 前板

24

29
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B.2  家用电冰箱分解图及物料名称 

B.2.1 风冷冰箱分解图示意图及物料名称 

52

6

3733

37

34

5

7

10

11

12

13

15

8

14

51

49

50

49

37

38

37

36

35

36

37

16
17
18
19

26

25

20
21
22

23

24

27

28

29
30
31

2

43

螺栓

冷藏门壳(门板)

冷冻门壳(门板)

冷藏室门封条

冷冻室门封条

挡架

挡条

果菜盒盖板

风门旋钮固定扣

27

28

29

30

31

32

33

34

35

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

化霜接水盘

温控盒挡块

冷冻蒸发器盘管

温度熔断器

化霜保护器

扇叶

风扇电机

风扇电机后支撑

排水漏斗

灯罩

灯泡

灯座

温控器盒

门灯开关

中合页(铰链)

上铰链

冷藏室风道盖

螺栓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

中合页(铰链)螺栓

冷藏室风道

温控旋钮

风扇电机前支撑

化霜接水盘后背衬板

冷冻室隔板

9

温控器

风门密封块

风门旋钮

冷冻室风门

果菜盒盖板包边

果菜盒

冷藏室搁架(大)

门轴套

门限位块(止动销)

58

59
60

57

56

55

54

53

52

51

50

49

45

前调整脚(前脚)

下合页(铰链)

压缩机底板(托板)

压缩机

过滤器

(压缩机)启动器

(压缩机)负载保护器

接水盘

接线盒(埋线盒)

电容

化霜定时器

电源线化霜加热器24

上铰链盖

冷藏室搁架(小)

43
45

冷冻门把手(拉手)46

冷藏门把手(拉手)47

标牌48

46

47

序号 零件名称 序号 零件名称 序号 零件名称 序号 零件名称 序号 零件名称

 
图 B.3 风冷冰箱分解图示意图及物料名称 
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20
19

7

22

22

18
1716

3

13

21

1 压缩机后盖(罩板)

接水盘

压缩机

过滤器

顶盖(盖板、台面)

上铰链

冷冻室搁架

冷冻室搁架包边

冷藏室搁架

冷藏室搁架包边

温控旋钮

果菜盒

果菜盒盖板

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

冷冻门壳(门板)

冷冻室门封条

瓶框(瓶架)

前调整脚(前脚)

温控器盒

冷冻门内衬(内胆)

9

8

4
23
24

冷藏门壳(门板)

冷藏室门封条

冷藏门内衬(内胆)

下合页(铰链)

14

22

序号 零件名称

果菜盒盖板包边
9

10

10

25 上梁(上框条)

中梁条(中框条、中隔板)

下梁(下框条)

冷冻室内衬(箱胆、内胆)

冷藏室内衬(箱胆、内胆)

左侧板

26

27

28

29

30

 

图 B.4 直冷电冰箱分解图及物料名称 

B.2.2  直冷电冰箱分解图及物料名称 
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附  录  C 

（资料性附录） 

豁免条款 

以下条款源自于欧盟RoHS指令（2002/95/EC）中的豁免条款，供参考（更新至欧洲法院2008年4月

发布公告，宣布于2008年7月1日起，禁止在电子电气产品中使用阻燃剂-十溴二苯醚(Deca-BDE)）。 

以下含有的有毒有害物质的元器件或材料中，免除表2中所规定的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯

的限量要求。 

C.1  紧凑型荧光灯，每支灯的含汞量不超过5mg。 

C.2  通用直型荧光灯，每支灯的含汞量不超过： 

a)卤磷酸盐10mg；  

b)正常寿命的三磷酸盐5mg；  

c)长寿命的三磷酸盐8mg。 

C.3  特殊用途直型荧光灯中的汞。 

C.4  本附录中未特别提及的其它灯中的汞。 

C.5  阴极射线管、电子元件和荧光管的玻璃内的铅。 

C.6  铅以合金成分存在于钢中，含铅量不超过0.35%（质量）；铅以合金成分存在于铝中，含铅量不超

过0.4%（质量）；铅以合金成分存在于铜中，含铅量不超过4%（质量）。 

C.7  高熔点型焊料中的铅（即：铅含量≥85%（质量） 的以铅为基的合金）； 服务器，存储器和存储

矩阵系统，转换、信号、传输及电信网络管理的网络基础设备用焊料中的铅；电子陶瓷部件中的铅（即

压电陶瓷装置）。 

C.8  电触点中的镉及镉化合物以及91/338/EEC 指令限制范围以外的镉电镀层中的镉。 

C.9  在吸收式电冰箱中用于碳钢制冷系统耐腐的六价铬；在铅-铜轴承外壳和衬套中应用的铅。 

C.10  用于联接系统的顺应针中的铅。 

C.11  在热传导C环模块涂层材料中的铅。 

C.12  光学及滤光玻璃中所用的铅及镉。 

C.13  微处理器针脚及封装间联接所使用的由2种以上组分组成的焊料中的铅（铅含量在80%与85%之

间）。 

C.14  集成电路倒装芯片封装中，半导体芯片及载体之间形成可行的电连接所用焊料中的铅。 

C.15  线形白炽灯硅酸盐灯管中的铅。 

C.16  使用于专业复印设备的高强度放电灯(HID)中作辐射剂的卤化铅。 

C.17  当作为触媒剂而包含于荧光粉中的铅（含铅质量为1 %或更少），且该荧光粉是用于含有BSP

（BaSi205：Pb）等磷光剂的晒黑灯的放电管中，或者此荧光粉是用于含有如SMS（（Sr,Ba）2MgSi207：

Pb）等磷光剂的特殊灯，这些特殊灯用于含有二氮化合物的电子翻印、平版印刷、捕虫灯、光化学或食

物加工的过程。 

C.18  紧凑型节能灯(ESL)中作为主要汞齐合金（即汞合金） (PbBiSn-Hg和PbInSg-Hg)中的特定成分铅

或作为辅助汞合金PbSn-Hg中的铅。 

C.19  在液晶显示器(LCD)中，用于连接平面荧光灯的前后基片用的玻璃中的氧化铅。 

C.20  用于硼硅酸盐玻璃瓷釉上的印刷油墨所含的铅及镉。  
C.21  用于光纤通讯系统稀土铁石榴石法拉第旋转器中作为杂质的铅。 

C.22  连接器以外细节距元器件抛光表面中的铅。 

C.23  焊接通孔盘状的和平面阵列的陶瓷多层电容器所用焊料中的铅。 
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C.24 等离子显示屏（PDP）及表面传导式电子发射显示器（SED）构件所用的氧化铅；特别是，玻璃前

后介电层、汇流电极、黑条纺（用于彩色显象管）、地址电极、障壁（阻隔壁）、密封釉料、环状釉料

以及印墨中的氧化铅； 

C.25  布莱克蓝灯（蓝黑灯管）（BLB） 玻璃封套中的氧化铅； 

C.26  在大功率（长时间在125分贝或以上）扬声器中作为传感器焊料的铅合金；  
C.27  被归入2002/96/EC指令第3类设备（IT及电信设备）中用来防止腐蚀和屏蔽电子干扰的未喷漆金

属薄板及按钮上防腐涂层中的六价铬。 

C.28  理事会指令 69/493/EEC 附件 I（第 1、2、3 和 4 类）中定义的水晶玻璃中限定的铅。  

C.29  在声压水平不小于100 dB(A)的大功率扬声器中作为直接相连的传感器电气/机械焊点的镉合金。 

C.30  无汞平面荧光灯焊料中的铅（如用于液晶显示器，设计或工业照明） 

C.31  用于制造氩气、氪气激光管的窗口总成的密封熔块中的氧化铅。 

 


