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NOTIFICATION 

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.4. 

1. Partie à l'Accord adressant la notification: CANADA 

2. Organisme responsable: Ministère des transports 

Notification au titre de l'article 2.5.2 [X], 2.6.1 [ ], 7.3.2 [ ], 7.4.1 [ ], autres: 

Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif 
douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): 
Véhicules automobiles 

Intitulé et nombre de pages du texte notifié: Modification proposée au Règlement sur la 
sécurité des véhicules automobiles 

Teneur: La présente modification permet l'homologation du réservoir selon les exigences 
fédérales ou provinciales. 
La modification tient compte des points suivants: 
i) elle prévoit des exigences de rendement et d'installation qui s'appliquent aux 

fabricants désirant construire des véhicules alimentés au GNC; 
ii) elle définit la quantité maximale de GNC pouvant s'échapper du circuit 

d'alimentation durant un essai de collision contre une barrière d'après la chute de 
pression dans ce circuit. La fuite maximale permise de GNC est calculée sur la base 
d'un contenu énergétique équivalent à 28 grammes (une once) d'essence, ce qui est 
conforme aux critères contenus dans la norme d'étanchéité du circuit d'alimentation 
en carburant des véhicules propulsés à l'essence; 

iii) elle s'applique à toutes les classes de véhicules; 
iv) elle exige que le réservoir de carburant soit homologué comme étant conforme aux 

exigences provinciales ou au Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses et qu'il convienne aussi à l'utilisation à bord de véhicules automobiles; 

v) elle exige que tous les véhicules: 
a) d'un PNBV d'au plus 4 536 kg subissent un essai de collision contre une 

barrière fixe; 
b) d'un PNBV de plus de 4 536 kg subissent un essai de collision contre une 

barrière mobile; 
c) d'un PNBV de plus de 4 536 kg munis d'un réservoir de carburant situé à une 

hauteur de 183 cm ou plus au-dessus du sol respectent les exigences relatives à 
l'installation du circuit d'installation du "CAN/CGA-B149.4-M91 Code 
d'installation du gaz naturel" au lieu des exigences relatives à l'essai de 
collision contre une barrière mobile. 
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7. Objectif et justification: Protection de la sécurité humaine 

8. Documents pertinents: La Gazette du Canada, partie I, 11 décembre 1993, 
pages 3700-3705 

9. Dates projetées pour l'adoption et l'entrée en vigueur: non cité 

10. Date limite pour la présentation des observations: 10 janvier 1994 

11. Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [X] ou 
adresse et numéro de telefax d'un autre organisme: 


