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NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.
	1.
	Membre notifiant: ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):

	2.
	Organisme responsable:
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO (Organisation saoudienne des normes, de la métrologie et de la qualité)
P.O. BOX: 3437 Riyadh 11471
Téléphone: +966(11) 2529000 poste (9070-9061)
Fax +966(11) 4520193
Courrier électronique: enquirypoint@saso.gov.sa 

	3.
	Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:

	4.
	Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): 23.060.40

	5.
	Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: SASO EN 16129:2013. "Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures" (Détendeurs, inverseurs automatiques, ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150 kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges), 142 pages, en anglais

	6.
	Teneur: La norme européenne notifiée définit les caractéristiques de construction et de fonctionnement, les exigences de sécurité, les méthodes d'essai et le marquage des détendeurs et des inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar avec une capacité maximale de 150 kg/h, pour utilisation avec du butane, du propane et leurs mélanges en phase gazeuse.

	7.
	Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Sécurité

	8.
	Documents pertinents:
 http://www.saso.gov.sa/
 Textes disponibles via le lien http://www.cen.eu/ (EN 16129:2013)

	9.
	Date projetée pour l'adoption: À déterminer
Date projetée pour l'entrée en vigueur: À déterminer 

	10.
	Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification

	11.
	Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:
Courrier électronique: enquirypoint@saso.gov.sa
Site Web: http://www.saso.gov.sa/ 
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